Tragen Sie beim

Reinigen immer eine
zugelassene
Schutzbrille und
Schutzhandschuhe

OfarFr BEER.

Reinigungsanweisung

Eine regelmdBige Reinigung des Bottoms Up
Beer Dispensers ist zwingend erforderlich!
Nach dem Betrieb und vor ldngeren Standzeiten sind
die Produkt fiihrenden Leitungen mit Wasser zu
splilen. Spétestens nach 14 Tagen muss eine Reini-
gung wie hier beschrieben, erfolgen.
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kontainer

Auffanggefall

/ Eimer

Fir Lebensmittel
zugelassenes

Reinigungsmittel




Tragen Sie beim

Reinigen immer eine
zugelassene
Schutzbrille und
Schutzhandschuhe DiarT BEER:

1.

Flllen Sie den Reinigungskontainer mit einer
Mischung aus warmen Leitungswasser und dem
Reiniger.

Das Mischungsverhdilinis finden Sie auf dem Etikett
des Getrédnkeleitungsreinigers!

2.
Schliel3en Sie den
Einfullstutzen des Behdélters

3.
Stellen Sie sicher, dass sich die Dispenser-
ddsen auf der oberen Position befinden.

4.

Schlie3en Sie den Reinigungskontainer an die
zu reinigende Getrédnkeleitung an und stellen
den Druckminderer auf ca. 0,8 - 1 Bar ein.

5.
Driicken Sie die ,prime” Taste. Die griine LED zeigt
lhnen an das, dass Reinigungsprogramm aktiv ist.
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6.
Schieben Sie die Zapfdiise in die
untere Position.

7.
Halten Sie einen umgedrehten Becher (iber die Zapfdiise
um Spritzer zu vermeiden.

8.

Starten Sie den Reinigungsprozess, indem Sie die
.START/STOP* Taste auf dem Bedienteil driicken. Sobald
die Reinigungslésung austritt, stoppen Sie den Fluss mit
der ,Start/Stop“ Taste. Lassen Sie die Reinigungslésung
wirken, entsprechend den Angaben auf dem Etikett des
Reinigers. Bei starken Verschmutzungen ist dieser Vorgang
s0 oft zu wiederholen bis die Getrdnkeleitungen riick-
slandslos gereinigt sind.

9.

Sobald die Reinung erfolgreich bewerkstelligt ist, stoppen
Sie den Viorgang mit der ,START/STOP* Taste auf dem
Bedientell.
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10.

Nach dem Reinigen ist der Uberdruck des
Reinigungskontainers durch ziehen des
Uberdruckventils abzulassen

11.

Reinigen Sie die Zapfdise, indem Sie diese durch drehen
gegen den Uhrzeiger entfernen. Die Zapfdiise ist mit einem
zugelassenen Reiniger und warmen Wasser zu reinigen.

12.
Spulen Sie den Reinugungskontainer aus und flillen
ihn danach mit klarem Leitungswasser

13.

Spulen Sie mit dem klaren Leitungswasser die
Getrdnkeleitungen wie in den Punkten 2 - 9
beschrieben.

14.

Wenn alle Getrdnkeleitungen grindlich gereinigt sind,
kénnen Sie die Getrdnkefdsser wieder an die
Leitungen anschliefl3en.

Achtung. Benutzen Sie bei jeder Reinigung eine zugelassene Schutzbrille und Handschuhe!




